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RESISTANCE AU FEU DES OUVRAGES :
TRAVERSEES DE CLOISONS
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*sauf cas traités au CO 31

1. Calfeutrements de traversées

Les équipements traversants peuvent étre les suivants :

- volets de désenfumage ou de transfert ;

- conduits de ventilation, conduits de désenfumage et autres conduits ;
- clapets ;

- cables electriques ;

- canalisations.

De par leur spécificité, ces equipements ne sont généralement par prévus au lot
“platrerie”, de méme que les dispositifs de calfeutrement des traversées correspondants.
Ces dispositifs qui sont la plupart du temps spécifiquement adaptés a ces équipements,
sont décrits dans les justificatifs de résistance au feu fournis par I'entreprise attributaire
de la pose de ces equipements.

LU'entreprise attributaire du lot “platrerie” n'assurera quant a elle que les petits
rebouchages au platre liés aux sujétions inhérentes a ses ouvrages.



2. Réservations dans les cloisons

Dans les ouvrages en plaques de platre tels que les cloisons, la réalisation des réservations
nécessaires au passage des équipements traversants est a prévoir dans les documents du
marché de I'entreprise de platrerie. Ces documents devront préciser les implantations et
caractéristiques dimensionnelles de ces équipements ainsi que les dispositifs specifiques de
jonction avec les ouvrages en plague de platre, ces dispositifs faisant I'objet d'un proces verbal
de résistance au feu ou d'un avis de laboratoire.

En effet, il est nécessaire que I'entreprise de platrerie dispose de ces informations en amont
des travaux afin de définir les réservations & réaliser et d'en inclure le colt dans son devis.

En 'absence de justificatif de comportement au feu de ces traversées, I'entreprise en charge
des équipements doit, avant le début des travaux, faire une demande d'avis de chantier aupres
d'un laboratoire agréé. Celui-ci validera I'exécution des réservations dans les ouvrages
traverseés ainsi que le dispositif de calfeutrement permettant a ces ouvrages de conserver leurs
performances de résistance au feu. Concernant la realisation des réservations dans les
cloisons en plaques de platre, la solution proposée pourra s'inspirer des dispositions decrites
ci-aprés. L'équipement devra &tre supporté indépendamment des cloisons. Le principe de
réalisation des réservations retenu devra alors étre communiqué a I'entreprise de platrerie qui
pourra ainsi l'inclure dans ses prestations.

Lorsque la cloison est réalisée aprés les équipements et selon la position des differents éle-
ments (cas des conduits devant étre mis en ceuvre a une faible distance du plancher par exemple),
la réalisation d'un chevétre est ou non possible. Cela doit impérativement étre défini avant le
démarrage des travaux et il est nécessaire de consulter ['entreprise plaquiste.
Le dispositif de calfeutrement doit faire 'objet d’'une étude spécifique en raison des difficultes
de mise en ceuvre des ouvrages en plaques de platre qui peuvent en résulter pour I'entreprise
plaquiste et des risques consécutifs de non obtention de la performance au feu requise. Ge
dispositif doit faire 'objet d'un justificatif de résistance au feu ou d'un accord de I'organisme de
controle.

3. Principe de conception et de mise en ceuvre d’une réservation
dans une cloison coupe-feu

Cloison distributive a simple parement

1 - Rail
2 - Montant
3 - Bandes de platre identiques aux parements

1 - Rail
2 - Montant
3 - Bandes de platre identiques aux parements









